
Pemonitoran Aras Dedahan Sinaran Luar (In-situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) 

bagi Bulan Januari - Disember 2019 

 

Rajah 1: Bacaan purata bagi aras dedahan sinaran luar (In-Situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) bagi  

bulan Januari – Disember 2019. 
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Bacaan Purata Aras Dedahan Sinaran Luar (In-Situ) 
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bagi Bulan Januari - Disember 2019 

Had untuk Orang Awam (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) 
= 0.500 μSv/jam



 

Rajah 2: Perbandingan bacaan purata aras dedahan sinaran luar (In-Situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) dan Bandar 

Kuantan, Pahang bagi bulan Januari – Disember 2019. 

 

 Had Untuk Orang Awam (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = 0.50 µSv/ jam bersamaan 1 mSv/ tahun  

 Had Untuk Pekerja Sinaran (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = 3.00 µSv/ jam bersamaan 20 mSv/ tahun  
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Rajah 3: Perbandingan Bacaan Purata Aras Sinaran Luar (In-Situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP)  

bagi tahun 2018 dan 2019. 
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