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e PurataBacaan Aras sinaran (In-Situ) di Lynas Advance Material Plant (LAMP) pra-operasi , Ogos 2011-Oktober 2012= 0.239 pSv/Jam
e Had Untuk Orang Awam (TidakTermasukBacaanLatarBelakang) = 0.500 puSv/Jambersamaanl mSv/Tahun

e Had UntukPekerjaSinaran (TidakTermasukBacaanLatarBelakang) =2.500 pSv/Jambersamaan20 mSv/Tahun

e PurataBacaanSinaranLatarBelakang Di Malaysia adalah =0.051 pSv/Jam
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Purata Bacaan Aras Sinaran (In-Situ) di Lynas Advance Material Plant (LAMP) pra-operasi , Ogos 2011-Oktober 2012= 0.239 pSv/Jam
Had Untuk Orang Awam (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = 0.500 pSv/Jam bersamaan 1 mSv/Tahun

Had UntukPekerja Sinaran (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) =2.500 pSv/Jam bersamaan 20 mSv/Tahun

Purata Bacaan Sinaran Latar Belakang Di Malaysia adalah =0.051 puSv/Jam
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e Had Untuk Orang Awam (TidakTermasukBacaanLatarBelakang) = 0.500 pSv/Jambersamaanl mSv/Tahun
e Had UntukPekerjaSinaran (TidakTermasukBacaanLatarBelakang) =2.500 puSv/Jambersamaan20 mSv/Tahun
e PurataBacaanSinaranLatarBelakang Di Malaysia adalah =0.051 puSv/Jam



